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Utklipp fra FDV dokumentasjon
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[image: ] Gul alarm kommer hver 6:e måned
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Slå av sikring for anlegget før du åpner deksel til filter
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Åpne deksel for anlegg med filter



[image: ]
Her er de to filtrene som skal skiftes
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Dra ned klaffen som holder filteret fast og skift begge filtrene.
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10 Rengjering og vediikehold

For deren dpnes: SId avvarme, la
viftene gd i 3 minutter for & trans-
portere bortvarm luft, gjer aggre-

gatet stramlest ved @ dra ut step-
selet og vent 2 minutter for derene
dpnes.

101 Skifte av filter
Filtrene hor begrenset levetid, og for & bevare et

suntinnemilj er det viktig & bytte dem ndr de er
nedsmusset.

Hvor ot fiterene skal skiftes avhenger av
forurensningsgradeniiluften pd stedet. Generelt skal
filtrene skiftes minimum én gang per &, fortrinnsvis
péhasten, etter pollensesongen. | omréder med mye:
stav og forurensning ber filtene skiftes v og hast.

Nedsmussed fitre kan blont annet e i
« Redusert ytelse | aggregatet
- Tilsmussing av aggregatet
- Fuktskader boligen
- Redusert kvaltet pinneluft

Det anbefales & bestillefiterabonnement for  sikre:
fullt utbytte av anleqget. Ved fiterbytte bar altid
begge fitre siftes ut.

Sl tar du ut itrene:
1. Drafilterskuffen ut il den stopper Det er ikke
‘nadvendiq & ta skuffen helt ut
2. Fitteret ernd lost og kan tas u.
3 Settinnnytt fiter, og dytt skuffen ordentig p&
plass.

Ved filterskifte. sjekk ogsa at hele anlegget fungerer
normalt.

Benytt falgende sekiste:
= Kontroller at rotoren gar rundt. Drei rotoren
rotasjonsretningen som vist pd rotorkassetten.
= Vedbeho, rengjer rotoren.
- Kontroller atviftene er rene.

figur 3 Skite fter

Kontroller at pakningen er hel f
du setter filteret inn. Dytt filter-
skuffen deretter ordentlig pd
plass for & forhindre luftlekkasje.

Pdse at filteret ikke blir skadet
ved installasjon. Benytt filterets
ytterkant nr du skyver detinn.

Et skadet filter reduserer anleg-
gets effekt og luftens renhet.
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figur 4 Rotasponsrening rotor
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